
R A K E N N U S K O H D E
Kohde sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa,
Valmutie 5, 90580 Oulu.

Kohteessa 3 yksitasoista rivitaloa, huoneistoja
21 kpl 

 Huoneistojakauma:
   
  
    
   
                 
Talopesula ja kerhohuone sijaitsevat A-talon
päädyssä. Huoneistovarastot huoneistojen
sisäänkäynnin yhteydessä. 

Kiinteistössä on DNA laajakaista kiinteistö-
liittymä. Asuntojen vuokraan sisältyy 25M-
laajakaistayhteys. 

VALMISTUMINEN 1.9.2021

KALUSTEET JA KONEET

Keittiön kalusteovet laminaattipintainen Topi
Dyyni DY10, väri valkoinen, kalusterungot
valkoista melamiinipinnoitettua levyä, työtason
väri harmaa betoni kohokuvio. Vedin 46. 

Muiden kalusteiden ovet ovat valkoisia (Topi
Marja T11). Vedin 46.

Pesuhuoneessa ja erillis-WC:ssä Polarian peili- ja 
allaskaappi. Polarian pyykkikomero pesu-
huoneessa.

Keittiössä on keraaminen liesi, liesikupu, astian-
pesukone ja jääpakastinkaappi, 4-5 h
jääpakastinkaappeja 2 kpl.
 
Kaikissa asunnoissa 
on varaus pesukoneelle 
ja kondensoivalle 
kuivausrummulle.
 
Ikkunoissa ja 
parvekeovissa 
sälekaihtimet.
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PINTAMATERIAALIT

Huonetilojen lattiat ovat tammikuvioista vinyyli-
lankkua. (Pergo Soft, Ecru Mansion Oak V2107-
40013)

Asuintiloissa seinät ovat valkoiseksi maalattuja
kivi- tai kipsilevyseiniä, keittiössä työpöytätason 
ja yläkaapin välissä on helmiäisharmaa laatta 
10x30 vaakaan.

Pesuhuoneissa valkoinen seinälaatta 20x40, katto
kuusipaneelia. Pesu- ja löylyhuoneen lattialaatta
10x10 grafiitin-harmaa. Löylyhuoneiden seinät ja
katto ovat kuusipaneelia.

Erillis-WC:n altaan taustaseinä valkeaa laatta. 
Katto kuusipaneelia, lattia muovimatto
tummanharmaa.

Asuinhuoneissa valkoiset MDF-paneelikatot.

47–52,5 m²    
52,5–71 m²  
84 m²         
94 m²
      

2 h+kt+s   
3 h+kt+s   
4 h+kt+s   
5 h+kt+s   
  

P I H A - A L U E

Jätekatos ja autopaikat sijaitsevat piha-alueella.
Autokatospaikkoja 10 kpl, pihapaikkoja 16.

Piha-alueella on lapsille leikkipaikat 
varusteineen.

I L M A N V A I H T O

Huoneistokohtainen IV-kone lämmöntalteenotolla

8 kpl
11 kpl

1 kpl
1 kpl

  


